
 

 

 

 

Autoklave – Certoclav Classic 

• Hæld DEMINERALISERET VAND i autoklaven til 1 cm over bundpladen. 

Placer det der skal autoklaveres i autoklaven. Sørg for at flasker med medie 

altid er åbnet - minimum ½ drejning af låget. Husk lidt autoklavetape. 

Plader med bakterier SKAL i autoklaveposer. Disse sættes i med åbningen 

opad og lukkes med lidt autoklavetape. 

• Luk låget. Tryk den røde knap på låget ned og drej den mod uret. 

• Sæt midterventilen på 115oC eller 121 oC. 

• Åbn for den sorte ventil på låget. 

• Tænd for autoklaven ved at dreje knappen i bunden af autoklaven på ON. 

• Når der er kommet damp ud i 10 min, luk for den sorte ventil på låget. 

• Når autoklaven når den ønskede temperatur sættes timeren på: 

- 30 min ved 3000 mL medie 

- 25 min ved 2000 mL medie 

- 20 min ved 1000 mL medie 

- 15 min ved 500 mL medie 

• Autoklaven slukker automatisk, når tiden er gået. 

• Åbn ikke autoklaven før temperaturen er nået under 70 oC. 

• Autoklaven åbnes ved at trykke på den røde knap og dreje den med uret. Drej 

nu låget af mod uret og løft. 

• TØM TIL SIDST AUTOKLAVEN FOR VAND. 

 

 


