
Spektrofotometer LLG-uniSPEC 2 
 
1. Tænd på bagsiden. 

2. Varm op i 20 min. 

3. Tryk enter ved ”Basic mode”. 

4. Tryk ”GOTOλ”: indtast bølgelængden (λ) ex. 420 nm og tryk på enter. 

5. Åbn låget og placer referencen/blindprøven i spektrofotometeret og tryk ”Auto zero”. 

6. Placer prøven i spektrofotometeret og aflæs absorbansen(ABS).  

7. Når du er færdig; sluk på bagsiden. 

 
Bølgelængdescan i UV/VIS-området.  
Sæt kabel i spektrofotometeret og computeren.  

- Isæt USB-stick med Metaspec Pro og åbn programmet Metaspec Pro. 
- Tryk ‘Anonymous’ 
- Ved parameter tryk på ‘Confirm’ 
- Dobbelt klik på Wavelength scan i kolonnen længst til venstre 
- Sæt parametrene ex. start og slut bølgelængde, antal scanninger mm. 
- Tryk ’confirm’ 
- Vælg fanen ’operation’ 

o Isæt tom kuvette og tryk på ’Set to zero’. Vent mens apparatet nulstiller. 
o Tryk på ’X’ i øverste højre hjørne af dialogboksen. 

- Isæt kuvette med opløsning. 
- Vælg fanen ’operation’.  
- Tryk start.  
- Efter scanning tryk ’OK’ 
- ’confirm’ 

 


